
Collection INOX MARIN

CH10/316S Chiffre 0 - 76 x 120 mm

CH11/316S Chiffre 1 - 55 x 120 mm

CH12/316S Chiffre 2 - 72 x 120 mm

CH13/316S Chiffre 3 - 75 x 120 mm

CH14/316S Chiffre 4 - 79 x 120 mm

CH15/316S Chiffre 5 - 73 x 120 mm

CH16/316S Chiffre 6 - 74 x 120 mm

CH17/316S Chiffre 7 - 78 x 120 mm

CH18/316S Chiffre 8 - 75 x 120 mm

CH19/316S Chiffre 9 - 74 x 120 mm

Référence Désignation

Point +
Les produits issus 
de la collection 
Inox Marin sont 
utilisables en 
milieux agressifs 
(bord de mer, 
piscine etc).

Dans des environne-
ments à haute teneur 
en acide chlorique 
ou en acide chlorhy-
drique ou proches de 
la mer, le risque de 
rouille persiste pour 
le métal en inox. 
Ceci est encore 
renforcé par la 
présence de sable, 
de vent et d’un taux 
élevé d’humidité
de l’air.

Les composants 
présents dans 
notre collection
Inox Marin 
offrent donc 
une meilleure 
protection !

MATIÈRE

Inox 

Protection

Marine

CH1BIS/316S Lettre Bis - 119 x 80 mm

CH1TER/316S Lettre Ter - 120 x 80 mm

Référence Désignation

118/316B Bouton rond de porte extérieure  
Ø70 - Hauteur : 70 mm - Base : 85 mm

Référence Désignation

Ø70 

INFO + Chiffres et lettres 
En Inox 316L (taux de carbone faible) qui lui confère une 
plus forte résistance à la corrosion.  

Fixation invisible avec pointes et chevilles fournies qui 
permettent de laisser un espace esthétique entre le mur 
et le chiffre ou la lettre.

INFO + Bouton rond
Fixation avec tige traversante. 
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Norme EN 1670

Grade 5* 
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Grade 4* 

CORROSION

* Produit 
testé 

suivant 
ISO9227 



MATIÈRE

Inox 

Protection

Marine

Collection INOX MARIN

CYC5406/316B Poignées sur plaque LAFITTE I 
Trou cylindre

Référence Désignation

00C4082/316B Poignées rondes sur rosace LAFITTE I

ECYR86/316S Paire de rosaces rondes - Trou cylindre

Référence Désignation

00562/316S Tirant simple cylindrique
Ø30 mm - Longueur : 300 mm

Référence Désignation

Point +
Tous les produits 
sont garantis  
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INFO + Poignée sur plaque Lafitte I
En Inox 316L (taux de carbone faible) 
qui lui confère une plus forte 
résistance à la corrosion. 

Accessoires de fixation : Vis filet bois 
et vis reliure. Plaque de fixation en 
métal. 

Pour porte d’épaisseur 38 à 42 mm, 
carré de 7 mm. 
 
Ressort de rappel.

INFO + Poignée sur rosace Lafitte I
Accessoires de fixation en Inox.

INFO + Tirant simple
Fixation universelle : non traversante ou traversante avec 
boulon décoratif ou montage en paire.
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INOX 316

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy - 77610 Fontenay Trésigny - Tél. : +33 1 64 51 37 80 Fax : + 33 1 70 73 45 85
Email : commercial.cadap@wanadoo.fr - www.cadap.fr

INOX 316LNorme EN 1670

Grade 5* 

CORROSION

Norme EN 1670

Grade 5* 

CORROSION

Norme EN 1670

Grade 4* 

CORROSION Ø30 

10 G
ar
an
tie

ANS

* Produit 
testé 

suivant 
ISO9227 


